
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0S 
高剛性磁気回路をさらに進化させ、N45 ネオジムマグネットの新採用により

力感と豊かな空間表現を両立しました。 

結果として上質で活力にあふれ、均整の取れた美しい再生音を実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランド名 PLATANUS 針先 ダイヤモンド/ラインコンタクト

製品名 3.0S (曲率半径 3μm × 30μm)

製品種別 MC型フォノカートリッジ マグネット ネオジム（N45）

発電形式 鉄芯入りムービング・コイル型 筐体 A6063アルミニウム合金 (ベース部),

出力電圧 0.4mV (3.54cm/sec., rms, 45°) A7075アルミニウム合金 (カバー部)

再生周波数 10 ~ 50,000Hz 針圧 1.9 ~ 2.1g (標準 2.0g)

インピーダンス 2.5Ω コンプライアンス 7μm/mN (100Hz)

チャンネルセパレーション 30dB以上 (1kHz) 自重 11.5g

チャンネルバランス 0.5dB以内 (1kHz) 付属品 M2.6ステンレス六角穴付ボルト

カンチレバー A2017アルミニウム合金, (8mm,10mm,12mm)各2本,

テーパー形状中空パイプ 六角レンチ

希望小売価格: 

385,000 円（税込） 



真の意味での High Fidelity の実現に向けて 

2.0S 
重低音域から高域までつながりがよく、繊細で密度感のある再生能力。生々し

く躍動する音や自然な音色、演奏家の感情までもが素直に感じられ、今まで何

度となく聴いたレコードがより豊かに美しく音楽を奏でてくれるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5S 
躍動感のある中低域、伸びやかな高域。バランス良く音楽的な再生を、 

2.0S の開発で得られた知見を基に実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品の詳細は PLATANUS ホームページでご確認ください： http://platanus.tokyo/ 

 

PLATANUS 販売総代理店    

ブランド名 PLATANUS 針先 ダイヤモンド/ラインコンタクト

製品名 2.0S (曲率半径 3μm × 30μm)

製品種別 MC型フォノカートリッジ マグネット ネオジム

発電形式 鉄芯入りムービング・コイル型 筐体 A7075アルミニウム合金 (ベース部),

出力電圧 0.3mV (3.54cm/sec., rms, 45°) A6063アルミニウム合金 (カバー部)

再生周波数 10 ~ 50,000Hz 針圧 1.9 ~ 2.1g (標準 2.0g)

インピーダンス 2.5Ω コンプライアンス 7μm/mN (100Hz)

チャンネルセパレーション 30dB以上 (1kHz) 自重 16g

チャンネルバランス 0.5dB以内 (1kHz) 付属品 M2.6ステンレス六角穴付ボルト

カンチレバー A2017アルミニウム合金, (8mm,10mm,12mm)各2本,

テーパー形状中空パイプ 六角レンチ

ブランド名 PLATANUS 針先 ダイヤモンド/ラインコンタクト

製品名 3.5S (曲率半径 3μm × 30μm)

製品種別 MC型フォノカートリッジ マグネット ネオジム

発電形式 鉄芯入りムービング・コイル型 筐体 A6063アルミニウム合金 

出力電圧 0.4mV (3.54cm/sec., rms, 45°) 針圧 1.9 ~ 2.2g (標準 2.0g）

再生周波数 10 ~ 50,000Hz コンプライアンス 7μm/mN (100Hz)

インピーダンス 4Ω 自重 12g

チャンネルセパレーション 30dB以上 (1kHz) 付属品 M2.6ステンレス六角穴付ボルト

チャンネルバランス 0.5dB以内 (1kHz) (8mm,10mm,12mm)各2本,

カンチレバー φ0.26mmボロン 六角レンチ

希望小売価格: 

396,000 円（税込） 

希望小売価格: 

264,000 円（税込） 


